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Измерение уровня заполнения
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Применение: NivoCapa® 8000 подходит для 
жидкостей, паст, пены и шлама.

NC 8100 
трубная версия

NC 8100 
тросовая версия

NC 8100 
тросовая версия

Технология обратного 
частотного сдвига

Технические данные

Корпус 

Сертификаты  

Алюминий , IP68/NEMA 4 

ATEX, FM/CSA, TR-CU, INMETRO, WHG

Длина Трубная версия max.   5m 

Тросовая версия max. 25m

Температура -40°C to +200°C 

процесса (-40°F to +392°F)

Давление процесса -1 to +35 bar (-14.5 to +507.6 psi)

Чувствительность  DK value ≥1.5 

Напряжение 
питания 

12..24V DC, 2-wire current loop

Выходной сигнал Current loop 4 - 20 mA or

20 - 4 mA according to NAMUR NE 43

Диапазон     1.66 .. 3.300 pF  

измерения

Технологическое 

подключение 

Материал  

≥ NPT � ", ≥ R � ", ≥ G � " , 

Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) 
технологического
подключения 

Материал 

зонда 

1.4404 (316L),  PEEK, PFA, 

FKM or FFKM 

NC 8100 Трубная версия

NC 8100 Тросовая версия


